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Endoskop Pro3 mit 1-Wege-Sonde 4,5mm, Boost
Busching - 100783

Beschreibung:

Mit diesem Endoskop können problemlos schwer zugängliche
Stellen im Auto überprüft werden. Die 4,5 mm dünne,
halbstarre Metallsonde deckt 360° (170° zur Seite, drehbar)
ab. Der große TFT-Farbbildschirm und die Boost-Funktion
(elektronische Helligkeitsverstärkung) sorgen für ein klares
Bild.

Technische Daten:

Bewegliche 1-Wege-Sonde 4,5 mm mit Boost
3,5" breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
Videoaufnahme oder Foto, Speicherung auf  SD-Karte
Bildauflösung 640 x 480 Pixel (JPEG)
Mittels USB Kabel oder beigefügter SD-Karte lassen sich die
Daten problemlos auf  einen PC übertragen.
Zum Vergrößern mit digitalem Zoom (3- und 5-fach)
Lichtstärke regulierbar
Stromversorgung mit AA-Batterien
4 helle LEDs
Sondenlänge: 1 m
Lieferumfang:
1 x Endoskop Pro3 HD 1-Wege-Sonde 4,5 mm
1 x Koffer
1 x SD-Karte mind. 8 GB
1 x AV-Kabel
1 x USB-Kabel
4 x AA Batterien


