
Produktdatenblatt

Steinendorfer Str. 33-35 | 42699 Solingen

HOTLINE   0212 - 38 32 77 0

Tragbares Endoskop, preisgünstiges Einstiegsmodell
für den privaten und gewerblichen Bereich.
Kunzer - 7END02

Beschreibung:

Kompaktes Hand-Endoskop mit sehr guter Bildqualität für die
schnelle und einfache Inspektion von Bereichen und
Bauteilen bei Motoren, Aggregaten, Karosserien und
Hohlräumen. Die 5,5 mm starke, biegsame und mit
Umfeldbeleuchtung ausgestattete Kamerasonde erreicht
auch schwer zugängliche Bereiche.
Lieferumfang:
Hand-Endoskop
5,5 mm Kamerasonde mit 1000 mm Länge
Stabile Aufbewahrungstasche mit Gürtelclip
45° Spiegel zum Aufschrauben

Technische Daten:

Stromversorgung durch 4 Stück AA-Batterien (nicht im
Lieferumfang enthalten)
5,5 mm biegsame Kamerasonde 1000 mm lang
6 Stück LED zur Umfeldbeleuchtung
Bild: CMOS Sensor
Bildauflösung: 300.000 Pixel (720 x 480 V)
Fokus: 30 - 80 mm
Sichtfeld: 60°
Bildschirmgröße: 2,7" (68 mm Diagonale)
Schutzklasse Kamerasonde: IP67


